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Betriebsanleitung PIKO G-Gleis
Kreuzung # 35240
Instruction of the PIKO G crossingBei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben.

Hinweis: Für diesen Artikel sind nur die unten aufgeführten Ersatzteile erhältlich!

Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.
Note: Only the spare parts listed below are available for this article!

Pour commander des pièces de rechange, ne pas oublier de donner le numéro d’article de la pièce demandée:
Notez que seules les pièces ci-dessous sont disponibles!

Bij bestelling van een reserveonderdeel svp altijd het volledige onderdeelnummer opgeven.
Merk op dat alleen de volgende onderdelen zijn beschikbaar!
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Désignation:
Câblage réduit de poste (6 u.)
Vis (12 unités)
Plaque de protection en haut,
centré + vis
Plaque de protection en bas,
centré + vis
Plaque de protection en bas,
latéral + vis
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Rail menuisier métallique
(20 unités)

Bezeichnung:
Kabelsatz (6-tlg.)
Befestigungs-Set (12-tlg.)
Abdeckung, oben mitte +
Schraube
Abdeckung, unten mitte +
Schraube
Abdeckung, unten seitlich
+ Schraube
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Metall-Schienen-
verbinder (20 Stck.)
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Description:
Cable harness (6 pcs.)
Screws (12 pcs.)
Cover, top middle + screw

Cover, bottom middle +
screw
Cover, bottom, on the side 
+ screw

SSppaarree  ppaarr ttss  ssttaannddaarrdd
rraannggee

Metal rail joiner (20 pcs.)

Omschrijving:
Harnas (6 stuks.)
Schroeven (12 stuks.)
Deksel, boven midden + 
schroeve
Deksel, middenonder +
schroeve
Deksel, onderkant +
schroeve

Reserveonderdelen 
standaard programma

Metalen rail connector
(20 stuks.)

ERSATZTEILE 
Spare parts · Pièces détachées · Reserveonderdelen

*Preisgruppe *price category *Catégorie de prix  *Priscategorie

ET-Nr:

35240-22

35240-23

35240-24

35240-25

35240-26

35290

Mit der PIKO G-Gleis Geometrie ist es kinderleicht, 
einfache Gartenbahn-Anlagen mit wenigen unterschied-
lichen Gleis-Elementen zu bauen.
Dabei kann man auch zusammenhängende Kreis-
elemente mit unterschiedlichen Radien kombinieren. 
Zum Beispiel:
Bild 4: linke Seite aus Bild 2 mit rechter Seite aus Bild 3
Bild 5: linke Seite aus Bild 1 mit rechter Seite aus Bild 2

The clever geometry of the PIKO G-Track system makes
it easy to build creative layouts with only a few different
track sections, as shown in the illustrations below.
For more variety, it’s also easy to build “unequal” Figure
8 layouts, for example using one half of the Figure 8
from illustration 1 and the other half from illustration 2,
or half from illustration 2 and half from illustration 3, and
so on.

22 x 35211 R1 (Bogen R1 600 mm)
1 x 35240 K30, Winkel 30°

22 x 35211 R1 (Curved track R1 600 mm)
1 x 35240 Crossing 30°

Minimale Aufbaufläche: 270 x 140 cm
Minimum area for assembly: 107’’ x 55’’

20 x 35213 R3 (Bogen R3 922 mm)
4 x 35215 R5 (Bogen R5 1243 mm)
1 x 35240 K30, Winkel 30°

20 x 35213 R3 (Curved track R3 922 mm)
4 x 35215 R5 (Curved track R5 1243 mm)
1 x 35240 Crossing 30°

Minimale Aufbaufläche: 400 x 200 cm
Minimum area for assembly: 158’’ x 79’’

44 x 35215 R5 (Bogen R5 1243 mm)
4 x 35202 G160 (Gerade 160 mm)
1 x 35240 K30, Winkel 30°

44 x 35215 R5 (Curved track R5 1243 mm)
4 x 35202 G160 (Straight track 160 mm)
1 x 35240 Crossing 30°

Minimale Aufbaufläche: 605 x 275 cm
Minimum area for assembly: 239’’ x 109’’

10 x 35213 R3 (Bogen R3 922 mm)
24 x 35215 R5 (Bogen R5 1243 mm)
2 x 35202 G160 (Gerade 160 mm)
1 x 35240 K30, Winkel 30°

10 x 35213 R3 (Curved track R3 922 mm)
24 x 35215 R5 (Curved track R5 1243 mm)
2 x 35202 G160 (Straight track 160 mm)
1 x 35240 Crossing 30°

Minimale Aufbaufläche: 503 x 275 cm
Minimum area for assembly: 198’’ x 109’’

11 x 35211 R1 (Bogen R1 600 mm)
10 x 35213 R3 (Bogen R3 922 mm)
2 x 35215 R5 (Bogen R5 1243 mm)
1 x 35240 K30, Winkel 30°

11 x 35211 R1 (Curved track R1 600 mm)
10 x 35213 R3 (Curved track R3 922 mm)
2 x 35215 R5 (Curved track R5 1243 mm)
1 x 35240 Crossing 30°

Minimale Aufbaufläche: 335 x 200 cm
Minimum area for assembly: 132’’ x 79’’
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