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Ein neuer Weichenantrieb von Piko macht das Schalten mit Servo noch attraktiver.

Schalten und Walten
Pikos neuer Unterflur-Wei-

chenantrieb (55272) be-
steht aus insgesamt drei 

Teilen: Zunächst wird eine 
Grundplatte relativ zur Stell-
schwelle montiert, dann der 
eigentliche Servo samt Stell-
draht eingeklipst und schließ-

lich mit einer Abdeckplatte 
befestigt. Der Clou: Zum nach-
träglichen Tausch müssen kei-
ne Schrauben mehr gelöst wer-
den, die Abdeckplatte lässt sich 
aus den Befestigungsschrau-
ben ausklipsen und der Servo 
kann entnommen werden. Im 

Dank der 
beiliegen
den Bohr
schablone 
ist die In
stallation 
des Wei
chenantrie
bes ein Kin
derspiel. 

Anlagenbetrieb zeichnet sich 
der Antrieb nicht nur durch 
Kraft, sondern auch angenehm 
leises Schalten aus. Mit dem 
ebenfalls neuen Decoder für 
Servo-Antriebe (55274) lassen 
sich Haltepositionen und Dreh-
geschwindigkeit passend ein-

PRO: Innovative Befestigung; 
leichter Einbau und Austausch; 
weiches Schalten; günstiger Preis; 
sehr ausführliche Anleitung

KOntRa: –

BestellnRn.: 55272/55274

PReIs: 19,99 Euro/59,99 Euro

URteIle: 

aUf eInen BlIcK

Das einfache Ausklipsen des Servos aus seiner Halterung ist wartungs
freundlich und erleichtert das Arbeiten unter der Anlage enorm. 

stellen. Der Decoder ermög-
licht die Steuerung von bis zu 
vier Weichenantrieben. �ke




