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GüterwagenH0-Elite-Gleis
Weichenzubehörteile II 

Art.-Nr. 85510 – Weichenzubehörteile II 

Mit der großen Anzahl von Weichenzubehörteilen lässt sich das Umfeld Ihrer Gleisanlagen noch vorbildgerechter 
gestalten. Einige Teile wie zum Beispiel die Deckel der Gleisanschlusskästen oder der Weichenprüfkästen sind noch 
farblich zu behandeln. Beim Vorbild besitzen diese Elemente einen gelben Anstrich.
Die nachfolgenden Abbildungen und Hinweise sollen verdeutlichen an welche Stellen am Gleiskörper die einzelnen 
Elemente zum Einsatz kommen. Für alle Elemente gilt: Einbauhöhe gleich Schienenoberkante.
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Durch Achszähler werden Gleisabschnitte am Anfang und Ende 
begrenzt. Achszähler werden an der Innenseite der Schiene 
montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass zwischen Schienenprofil 
und dem Achszähler genügend Platz für die Spurkränze der Räder 
zur Verfügung steht. 

Gleisanschlusskästen stehen in aller Regel an jedem Isolierstoß. Ab 
der Epoche IV wurden zwei getrennte Gleisanschlussgehäuse für 
die Gleiseinspeisung- und ausspeisung benötigt.
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Weichenantrieb, Weichenmittelverschluss, Grundplatten, Stellgestänge und Getriebekasten können in 
verschiedenen Varianten an der Weiche montiert werden. Zwei Kombinationsbeispiele sollen veranschaulichen, wie die 
Teile an der Weiche angebaut werden. 

Stellgestänge

Getriebekasten

Weichenantrieb

Bodenplatte – Basisteil

Weichengrenzzeichen stehen vor Weichen oder Drehscheiben und 
kennzeichnen den Punkt bis wo die zusammenlaufenden Gleise 
besetzt werden dürfen. Beim Vorbild beträgt der Gleismittenabstand 
3,50 m. Für H0 bedeutet das einen Abstand von 48 mm.
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verschluss
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SO
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Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren 

wegen abnehmbarer und verschluckbarer 

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch 

funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 
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TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel. +49 (0)35971 903-0, www.tillig.com

1.

abtrennen

abtrennen

1.

2.

2.
2. 3.

3.

4.

4.4.

368560-S.2
18.01.2012

H0-Elite-Gleis
Weichenzubehörteile II 
Art.-Nr. 85510 – Weichenzubehörteile II

2.

3.

1.abtrennen

abtrennen
1.

4.

2.

2.
2.

3.

3.

4.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren 

wegen abnehmbarer und verschluckbarer 

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch 

funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel. +49 (0)35971 903-0, www.tillig.com

1.

abtrennen

abtrennen

1.

2.

2.
2. 3.

3.

4.

4.4.

368560-S.2
18.01.2012

H0-Elite-Gleis
Weichenzubehörteile II 
Art.-Nr. 85510 – Weichenzubehörteile II

2.

3.

1.abtrennen

abtrennen
1.

4.

2.

2.
2.

3.

3.

4.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren 

wegen abnehmbarer und verschluckbarer 

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch 

funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel. +49 (0)35971 903-0, www.tillig.com
Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den  
normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammel-
punkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten 
abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach 
der zuständigen Entsorgungsstelle.

0-30-3

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen 
abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und 
Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe 
Ecken und Kanten. 

Technische Änderungen vorbehalten!
Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz
Tel.: +49 (0)35971 / 903-45 • Fax: +49 (0)35971 / 903-19
Service-Hotline: unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter: 
www.tillig.com


